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Mac OS X 用プリンタドライバ 
取扱説明書 



Mac OS Xでのプリンタドライバのセットアップと、印刷の手順などを説明しています。 

プリンタのセットアップ手順や、 Macintosh とプリンタとの接続については、スタートアップガイド 
を参照してください。 
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本文中のマークと表記について 

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読みください。 


⑦ 

ポイント 


お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくださし、。 


商標等の表記 

Apple の名称、ロゴ、 Macintosh、PowerMacintosh、Mac' AppleTalk は Apple Compute「，lnc. の商標また 
は登録商標です。 

そのぼかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


し注)©、 

( 1 ) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点が 
ありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソ 
ン指定の者以外の第三者により修理 • 変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生 
した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。 

◎セイコーエプソン株式会社2003 


2 -本文中のマークと表記について 




制限事項について 


Mac OS Xで印刷する場合、 Mac OS 8-9 と比較すると使用できない機能があります。 


プリンタドライバの主な機能 

Mac OS 8-9 

Mac 〇 SX 

プリンタ共有 （Mac OS 8-9 と Mac OS X の間では不可） 

O 

〇 

カスタム用紙サイズ 

〇 

〇 * 1 

□ール紙印刷 

〇 

〇: 

フチなし印刷 

〇 

〇 

拡大 • 縮小（任意倍率） 

〇 

〇 

印刷可能領域「センタリンク'」 

〇 

X 

180度回転印刷 

〇 

X 

オートフォトファイン 

.0 

X 

マイク□ウィーブ 

〇 

〇 

双方向印刷 

〇 

〇 

左右反転印刷 

〇 

〇 

ガンマ値変更 

〇 

〇. 

「ドライパによる色補正」の色補正方法一自動 

〇 

X 

「色補正なし」 

〇 

〇 

フィツトページ 

0 

X 

スプールファイル保存先指定 

〇 

X 

コピー印刷ファイル保存 

〇 

X 

印刷時刻指定機能 

〇 

X 

印刷データをハードディスクに保存後、プリンタへ送信 

0 

X 

ファイル保存 

〇 

X 

プログレスメータ • インク残量表示機能 

Q 

X 

自動回転 

〇 

X 

バルーンヘルプ 

X 

X 

自動カッター 

0 

〇: 

プレビュー 

0. 

〇 

切り取り線印刷機能 

〇 

〇. 

□ール紙節約 

〇 

〇 


^ Mac OS X v 10.2.3 


制限事項について 




ソフトウェアのインス!-ール 


システム条件の確認 

本機を Mac 〇 S Xで使用するために必要なシステム条件は次の通りです。 



最小システム 

推奨システム 

〇 S 

Mac OS X 

10.2 以降 

CPU 

Power PC G3 以上（初代 Power Book G3 を除く） 

Power PC G4 733MHz 以上 

メモリ 

(B0 サイズ印刷時） 

128MB 以上 

256MB 以上 

ハードディスク空き容量 

100MB 以上 

8GB 以上 

ディスプレイ 

XGA (800 X 600 ドット） 

XGA (800 X600 ドット）以上 

ローカル（直接）接続時の 
インターフェイス 

USB (1.1) 

FireWire (IEEE 1394 l/F 力ード装着時） 

ネットワーク接続時の 
プロトコル 

AppleTalk (EPSON AppleTalk) 

TCP/IP (EPSON TCP/IP) 

※オプションのネットワーク l/F 力ードが必要です。また EPSON TCP/IP の場合は、 Macintosh およびプ 
リンタの IP アドレスを設定する必要があります。プリンタの IP アドレスの設定方法については、ネット 
ワーク I/F カードの取扱説明書を参照してください。なお、データの転送速度は TCP/IP の方が高速です。 


プリンタドライバのインストール 

コンピュータとの接続が終了した6、プリンタドライバをインストールします。 

0 MacOSX を起動し、 Macintosh に「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

0 [Mac OS X ]フオルタを夕'ブルクリックします。 

[―これをダブルクリック]と表示されているアイコンはダブルクリックしないでください。これは Mac OS 
8-9 用です。 


^00_ .EPSON _ 

X W 6 IIS 選択， 0 KE 空き 


—これをダブルクリック 
インス!^ーラ 




⑦ 

ポイント 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリッ 
クします。 



4 -ソフトウェアのインス!ル 






















0 お使いの機種に応じて、 [ PX - 7000ノ** . pkg ] または [ PX - 9000プ ， pkg ] アイコンをダブルクリックします。 

r 0 〇 © p Mac OS X [T 




an 


てる 進む 表示 


轉也 • A 

コンビュータホームよ<使ろ項目アプリケーション 


2項目，12.16 CB mm 






PX-700C 

L***.pkg 

PX- 9000 

_**\pkg 




\A 


お使いの機種名をダブルクリック 


Q 次の画面が表示されたら、 MacOSX に□グインしているユーザーのパスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバのインストールには管理者の権限が必要です。 
必ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 


認証 



"インストーラ"に変更を加えるには、あなたのパス7— 
ドまたはバスフレーズを入力して<ださい u 


名前：アップル 
パスワード： 




(▼] 詳細な愤報. 


⑦ 

’キャンセル: f 0 K , 


p n 

r 


入力して クリック 


0 [続ける]ポタンをクリックします。 

0使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を確認して[続ける]ポタンをクリックします。 

確認画面が表示されますので、[同意します]ボタンをクリックします。 


ソフトウェアのインス I ルー5 




















0 プリンタドライバをインストールする八ードディスクをクリックし、[続ける]ボタンをクリックします。 


A 

〇 


EPSON PX-7000 software をインス!ル 


インストール先を選択 


，紹介 

Q 使用許諾契約 
«インス!-ール先を逸択 

拳Vンスト—ル必種類 
，イ▽スト—界中 


'EPSON PX-7000 software 『0インス I-- ル先テイスクの1択 


參 


HD02(DATA) HD03 Macintosh HD 

10.1GB (&.8GB 空き） 10.1GB (10.1CB 空き） 17.1CB (12.2GB 空き) 


このソフトウェアをインストールするには、ディスクに約 23.4 MB の空 
き容量が必要です。 

このソフトウェアをディスク ' Macintosh HDV ： インストールすることを 
選択しました。 


.戻る )r 聽ける y 


クリックして 
(画面は例です) 


クリック 


この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

Q インストールが'終了したら、[再起動]ポタンをクリックします。 

Macintosh が再起動した6、次の手順に進んでプリンタを追加してください。 


プリンタの追加 

プリンタドライバをインストールしたら、次の手順でプリンタを追加します。プリンタを追加しないとアプリ 
ケーシヨンソフトから印刷できません。 

Q プリンタと Macintosh をインターフェイスケーブルで接続し、プリンタの電源をオンにします。 

詳しくは、スタートアップガイドを参照してください。 


0ハードディスクのアイコンを夕'ブルクリックします。 



6 -ソフトウェアのインス!ル 

















Q [アプリケーション]をクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 


クリックして 


a 〇 0 ^アプリケーション_ cd 




4^=囬— 

巨 

L 

厂1 LL 

蒺る 進む 表示 

コンピュータ ホーム よ<使う項目 アプリケーション 検索 



1， 3 S 項目選択 h 12.15 CE 空き 

イヌージキヤフチヤ tMovie tnstallers インターネット接摘 


も 赛 纏 

EPSON Scan Internet Explorer \?hoto iTunes 


ダブルクリック 


P 

Otto Matlc ™ 

今 

Sherlock 



2 —テイ _ J テイ 


P 

RlxelNhance 


卷 

ス テイ ツキー ズ 



Snap z Pm X 



プレビュー 


_ 

システム琛境設定 

P 

Netscape 


QuickTime Player 

% 

テキストエディツト 


A 


⑦ 

ポイント 


[ユーティリティ]フォルダが表示されない場合は、ウィンドウ右のスライドバーを使って画面をスクロー 
ルしてください。 


Q [プリントセンター]を夕'ブルクリックします。 


a 〇 © 


pi ユーティ U ティ 


I 蠢籲 


e 


叨 


蒺る進む表示 


m 也 ♦ a 

コンピュータホームよ<使〇項目アプリケーション 


検索 


L f 31 IIS 選択、12,15 GB 


デイレク F リアクゼス 


EPSON Scan の設定 


Disk Copy デ彳スクユーテイリテイ デイスブ t イキヤリブ 17- 

夕 


キー配列 


グラブ 

薄 


1 


キーチ I ーンアクセス 


Netlnfo マネージヤ 


ODBC アドミニストレータ プリントセンター 


m 

ドミニ: 

泰 




ソフトクヱア u ストア 


ir 

Stufflt Expander 

ダブルクリックします 


ブ□セスビユーァ 


0 

Java 

m 

トク： L - 
ティ 

Ci 


ネットワーク： L - テイ U 
テイ 


Setup Assistant 


ター三ナル 


ソフ ト ウェアのインス トールー7 

































0 次のどちらかの画面が'表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。 



使用哥能なプリンタがありません D 

リストにフリンタ在追加しますか？ 


f キャンセル ^ IISO... >| 


a 〇 〇 


プリンタリスト 


CD 


S W U 


追加 


設定 


▲■1状況 


〇次の画面が表示されます。画面の上にあるリストをクリックし、次ページの表に従ってインターフェイスを選 
択します。 


リストをクリックして、 

「 EPSONxxx 」 から選択 

- - - FAXstf 

1 ^ nn - Lexmark Inkjet Networking 


ページ設定： 



AppleTalk 
■ P プリント 
Rendezvous 
USB 

デイレクトリサービス 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 


〆 EPSON USB 



(キヤ：/セル) 


8 -ソフトウェアのインス!ル 

































プリンタを□一カル（直接）接続している場合 


接続方法 

リストから選択するインターフェイス 

USB 接続 

EPSON USB 

FireWire (IEEE 1394) 接続 

EPSON FireWire 


プリンタをネットワーク接続している場合 


印刷プロトコル 

リストから選択するインターフェイス 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 


⑦ 

ポイント 


必ず、上表に従って選択してください。リストには 「 AppleTalk 」、「 IP プリント」、 「 USB 」 なども表示さ 
れますが、これらには対応していません。 


Q プリンタを選択します。ページ設定で[すべてを選択]を選び、[追加]ボタンをクリックします。 

プリンタリストにプリンタ名が表示されます。 


EPSON USE 



f 製品 

^ 榷類 

クリックして 

寒 PX - 7000 

EP 50 N PX -7000 



クリックして 

選択し、 




〆 すべてを選択 



□—ル紙 

口ール紙（フチなし） 

□—ル紙（長尺） 

□—ル紙（フチなし1長尺） 
単票紙 

単票紙（フチなし） 



クリック 


⑦ 

ポイント 


• ページ設定で[すべてを選択]を選んでおくことで、アプリケーションで用紙種類（口ール紙/単票紙) 
や余白を選択できるようになります。 

• [EPSON TCP / IP ] を選択した場合、プリンタは機種名と IP アドレスで判別してください。 IP アドレスは 
ネットワーク管理者にご確認ください。 


ソフトウェアのインス I ルー9 





















Q [EPSON TCP / IP ] を追加した場合、プリンタリストには機種名でなく、 IP アドレスが表示されます。 

r © 〇 e プリンタリスト ゴ 


星 

デフオルトにする 


追加削除設定 


4状況 


XxX XxX XxX XxX{|P ： 口ール紙） 


XxX XxX XxX XxX 0P: 口ール紙（フチなし v 長 R)) 
XxXXxXXxXXxX{IP: 口ール紙（フチなし）） 
XxXXxXXxXXxX{IP: 口 - ル紙 (RR)) 

XxX XxX XxX XxX{IP: 単栗紙 ') 

XxXXxXXxXXxX{IP: 単票紙（フチな M ) 


プリンタを [EPSON TCP/IP] で何台も追力□すると判別しにくいため、次の方法でプリンタ名を変更すること 
をお勧めします。 

① プリンタリストで、名称を変更したいプリンタをクリックします。 

② [プリンタ]メニューから[情報を見る]を選びます。 

③ [プリンタ情報]画面が表示されるので、[プリンタ名]を変更します。 


Q プリントセンターを閉じます。 



プリントセンター 


プリントセンターについて 
環境設定. 

サービス ► 

プリントセンターを隠す器 H 
ほかを隠す 
すべてを表示 


プリントセンターを終了 筅 Q 


10— ソフトウェアのインス I -ール 














印刷の基本手順 

プリンタドライバをインストールしてプリンタを追加すると、印刷できるようになります。ここでは、基本的 
な印刷の方法について説明します。 


⑦ 

ポイント 


プリントセンターの[ぺージ設定]で[すべてを選択]が選ばれていますか？選ばれていない場合は、 
プリントセンターを開いて[すべてを選択]を選んでください。 

大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、アプリケーションフォルダにある [EPSON Printer Utility ] 
を使用して確認してください。 

パず本書18ぺージ「ユーティリティの使い方」 


Q プリンタの電源をオンにし、用紙をセツトします。 

とずスタートアップガイド52ページ「用紙の取り扱い」 


0アプリケーションソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[ページ設定]または[用紙設定]などを選択します。 

画面は 、 Mac OSX 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。 



プリント... SSP 


⑦ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の設定画面が表示されることがあります。その場合は、アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


Q 対象プリンタ、用紙サイズ、方向などを設定します。 


① 

② 


③ 


設定：ページ厲性 


対象プリンタ： PX- 7000旧ール紙（フチ… 
EPSON PX-7000 
一用紙サイズ： A1 ノビ 

61.SS cm X 91.43 cm 



— 方向： |Tjj| 硬 IS 

拡大縮小：100 ] % 


② 


キャンセル f 0K ^ 


印刷の基本手順一11 

























①対象プリンタ 

ここに表示される名称は、インターフェイスによって異なります。 

例） PX - 7000の場合、初期設定では下記の名称になります。 

• EPSON USB の場合 ： PX -7000 ( xxx ) 

• EPSON FireWire の場合： PX -7000 (FW : xxx ) 

• EPS 〇 N AppleTalk の場合：プリンタの AppleTalk 名 ( xxx ) 

• EPS 〇 N TCP / IP の場合：プリンタの IP アドレス (IP : xxx ) 

AppleTalk 名と IP アドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。 

上記の ( xxx ) は複数あり、その中から印刷する用紙（単票紙/ロール紙）と余白の組み合わせを選択します。 
下表を参照してください。 

単票紙に印刷する場合 


選択肢 

説明 

XXXXX (単票紙) 

単票紙に印刷する場合に選択します。 

プリンタの操作パネルの「□ールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上 
下が 15mm、 左右が 3mm になります。 

XXXXX (単票紙（フチなし）） 

単票紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。 


□ール紙に印刷する場合 


選択肢 

説明 

xxxxx (□ール紙） 

□—ル紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「□ールシヨハク」の設定に従っ 
て余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、 左右が 3mm になります。 

xxxxx (□ール紙（長尺)） 

長尺紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「□ールシヨハク」の設定に従って 
余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、 左右が 3mm になります。 

xxxxx (□ール紙（フチなし）） 

ロール紙にフチなし印刷する場合に選択します。 

xxxxx (□ール紙（フチなし、長尺)） 

長尺紙にフチなし印刷する場合に選択します。 


⑦ 

ポイント 


• 口ール紙に印刷する場合は、[プリント]ダイアログの[口ール紙オプション]画面でカット方法を選 
択してくださしヽ。詳しい説明はこの後の手順にあります。 

• [xxxxx (フチなし） XXX] を選択すると、[用紙サイズ]に表示される用紙はフチなし印刷可能なサイズ 
のみになります。 

• フチなし印刷する場合は、下記の説明も併せてお読みください。 

#スタートアップガイド 74 ぺージ「フチなし印刷するには」 

沒ユーザーズガイド (PDF) 103 ぺージ「フチなし印刷」 


②用紙サイズ 

印刷する用紙サイズに合わせて設定します。 

Mac 〇 SX v 10.2.3 以降では、リストに表示されないサイズの用紙をカスタム用紙サイズとして登録できます。 
詳しくは下記を参照してください。 

が本書16ページ「任意の用紙サイズを登録するには （Mac OS Xv 10.2.3 以降)」 


③方向 

用紙方向を選択します。 

0 [〇 K ] ボタンをクリックして、設定画面を閉じます。 
0印刷データを作成するか、または開きます。 


12- 印刷の基本手順 














Q [ファイル]メニューから[プリント]または[印刷]などを選択します。 


ファイル 


編集表示ウインドウ 


ベーストポードか <5新規作成 3SN 

開ぐ.. §eo 

最近使った軎類 ► 


閉じる sew 

保存 38 S 

別名で保存... 心器 s 

害き出し… 


ベージ設定… 心 sep 


プリン 



Q ❹で選択したプリンタ名が表示されていることを確認し、リストから[印刷設定]を選択します。 

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択しなおしてください。 


確認します 


リストをクリックして 
「印刷設定」をクリック 


プリンタ： PX - 7000 { U — ル紙 (フチなし）） 


プリセット：標準 


✓ EP 刷部数と印刷ページ 



レイアウト 


出カオプション 

a 丁合い 

EP 刷設定 

p^- —» 

ベ T 

刀フー調歪 


用紙調整 

□—ル紙オプション 


C?T ごプレビュ-，い DF « 

として保存…' 'キヤンセル'' f プリント’ 


Q セツトしてある用紙に合わせて、用紙種類を選択します。 

そのほかの設定項目については、ヘルプを参照してください。 


プリンタ： 
プリセツト: 


-7000(口—ル紙(フチなし）） 


I 印刷設定 


ページ設定： ロール紙（フチなし） 
用 I 


目紙.種類, 
カラー：^ 


MOi 手マツト紙 


3 ) 


カラー/白黑画像 


邊 


モード©推奨設定 

〇カスタム設定 
G 詳細設定 

印刷品質: 


きれい 


l 速ぃ 


!自然な色あい 


フアイン 


交!マイク□ウィーブ 
_ □ス-バ_ 

□ 双方向印刷 
□左右反転 


f ペルプ> 


f ?) (プレビュー) C PDI ： として保存^ r キャンセル） f プリント， 
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0 必要に応じて、そのほかの項目を設定します。 

本機独自の設定画面は、前ページの[印刷設定]のほかに、[カラー調整]、[用紙調整]、[□ール紙オプシヨ 
ン]があります。 


① 

② 

③ 


EP 刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
i 〆印刷設定_ 


用紙調整 

口ール紙:オプション 

-m 


D 0( □—ル紙（フチなし） 






I (フチなし） 


P マツト紙 




—/ 白黑圃像 




モード &推奨設定 

G カスタム設定 
G 詳細設定 

印刺品質: 


きれい 


で速ぃ 


自然な色あい 




，アイン 


^マイク□ウイーブ 
_ □ス-ハ> 

□ 双方向印刷 
G 左右反転 


G ヘメレブ) 


\ 〔プレビュー、' PDF として保存…'’ r キャンセル' 费プリント》 

①カラー調整 

この画面では、色あいの調整ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。 


プリンタ： PX - 7000 (□_ ル紙（フチなし）） 


プリセット：標準 


カラー調整 


© ドライバによる色補正 


ガンマ： 1 .S 


、ノ Color^ync 

G 色補正なし 



色補正方法べ自然な色あい 



明度 0|] 
コントラスト 0 

彩度 ~ 
シアン〇 0 
マゼンタ ♦ 0 

イエロ ー 〇 D 


す 




す 


す 


す 


す 


r ヘルブ， 


(^) C プレビュー) 〔 pdf として保存…、 r キャンセル ） t プリント ) 
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②用紙調整 

エプソン純正以外の用紙を使用する場合に、その用紙に適した用紙送り量やインク乾燥時間などの設定ができ 
ます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照してください。 


プリンタ：！ PX - 7000(口ール紙（フチなし ） J 
プリセツト：〔樣电 
f 用紙調整 

インク濃度： 


-50 

ヘッドパス毎の乾垛時問： 

す 

0 

用紙送り調整： 


-70 

用紙摩： 2 {0.1 mm ) 

用紙吸着力： ^§5_@ f デフオルト： ) 

カツト調節： T ! 


( ヘルプ) 


( f ； f プレビュー1 r PDF として保存…) キャンセル I - プリント1 

③□ール紙オプション 

□ール紙オプションは、対象プリンタで [XXXXX (□—ル紙（ XXX ))]を選択した場合に表示されます。 

印刷後に自動的にカツトするかどラかや、切り取り線を印刷するかどラがなどの設定ができます。設定項目の 
詳細については、ヘルプを参照してください。 


v —:。 ] 卿 

, 0 {。.1秒} 

+50 

?- 

+70 


プリンタ： PX - 7000{〇-ル紙（フチなし）） 
プ U セット：標準 
□—ル紙オプシ3ン 

0自動カッター 
□切り取り線印刷 

[□□ー ル紙節約 



( へ JI づ^} 


? プレビュー' PDF とし T 保存.，.' ’キャンセル' ，プリント、 

0 [プリント]ポタンをクリックして、印刷を実行します。 

正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に下記を参照してください。 
#ユーザーズガイド ( PDF ) 169 ページ「困ったときは」 
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任意の用紙サイズを登錄するには （Mac OS X vl 0.2.3 以降） 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを、カスタム用紙サイズとして登録することが 
できます。 

Q [ページ設定]または[用紙設定]ダイアログで、[設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


設定 

対象プリンタ 


用紙サイズ ： 「M 

20,99 cm x 29.70 cm 

方向：固画 1 F < 

拡大縮小 ： Too ’ % 


⑦ { I OK 、 

0 [新規]ボタンをクリックします。用紙サイズ名、用紙サイズ（長さ • 幅）、プリンタの余白（上下左右）を設 
定し、 [ OK ] ポタンをクリックします。 

本機で使用できる用紙サイズや余白については、下記を参照してください。 

とデスタートアップガイド57ページ「印刷可能領域」 




r 


ITI 

L 

カスタム用紙サイズ 

LlJ 


—h. 



⑦ 

ポイント 


この画面ではプリンタの印刷可能領域を越えるサイズを登録できます。しかし印刷可能領域を越えるサイ 
ズの用紙には印刷できません。印刷可能なサイズを登録してください。 


設定： ' カスタム用紙サイズ 


用紙サイズ名 



用紙サイズ 


プリンタの余白 . 


用紙サイズ 







長さ: 

Z9.70 

cm 


榀： 

く 

20.99 

cn \ 


f 

上 

; 0,63 

cm 

N 


10.63 

cm S : 

0.63 

cm 



下 

1.44 

cm 

ノ 


新規ボタン 


.余白 


⑦ 


キャンセル 、 F 0 K ^ 


0 [〇 K ] ポタンをクリックします。 

登録した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


16- 印刷の基本手順 



















































印刷の中止/再開方法 

印刷を中止/再開する方法を説明します。 

0プリントセンターを開きます。 

とデ本書6ページ「プリンタの追加」 


Q [プリント中]と表示されているプリンタをダブルクリックします。 

00© プリンタリスト 


CD 


デフオルトにする 


追加 削除設定 


名前 


4状況 


PX -7000 

PX- 7000 ( 口ール紙（フチなし， 長 R) 
PX- 7000 ( 口ール紙（フチなし }} 


PX- 7000(口ール紙 (MR 


PX- 7000 ( 単！!船 

PX- 7000 ( 単栗紙（フチない 


ダブルクリックします 


0次の画面が表示されます。 

印刷ジョブをクリックすると、ジョブの削除/保留/再開/停止などの操作ができます。 


6 0 0 


X -7000< 口-ル紙（長尺） 


操作ボタン 


⑤—❶ 

削除保留 ail "! 


ジョブを伴 it 




rosesjpg 

ページ1ハ 

ジョブを処理中 


印刷ジョブ 
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ユーテイリテイの使い方 


[アプリケーション]フォルダに登録されるユーティリティで、インク残量の確認、ノズルチェックパターン印 
刷、プリントヘッドのクリーニング、ギャップ調整などを行えます。 

Q [アプリケーション]フォルダにある [EPSON Printer Utility ] アイコンを夕'ブルクリックします。 

0 0 0 _アプリケーション_ CD ’ 


@ 




庚る進む 表示 


興企 • A 

コンピュータホームよく使う項目アプリケーション 


検索 


1/ 38項目選択、31.72 CB 空き 




EPSON PhotoQuicker3 for 
X 


嬝 

, EPSON Printer Utility > 






u 




Acrobat Reader S.O 

Chess 

アドレスブック 

© 

時計 

計算機 

i 

DVD プレーヤ 

Safari 

P 

Netscape 




iCal 

iChat 

イメージキャブチャ 

(Am 




0 お使いのプリンタを選択し、 [ OK ] ポタンをクリックします。 

〇0 プリンタリスト 


名 h«j 

PX- 7000 


EPS0W USE 


クリックして 


キャンセル ' ^ 0 K 、 

丁 

クリック 
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0 次の画面が表示されます。 

ボタンを押すと、各機能が実行されます。詳しくは、画面に表示される説明を参照してください。 


6 0 _ 

EPSON . 


EPSON Printer Utility 


PX -7000 (EPSON USB ) 




EPSON プリンタウインドウ 
プリンタの現在状況を表示します 




ノズルチェック 

ノズルチェックバターンを印刷してノズルの s 结ま y を確認します 


次 


ヘッドクリーニング 

プリンタ0ヘッドのクリーニングをします 




ギヤッ:整 

印刷ギャップ❸調整をします 


⑦ 

ポイント 


上の画面は、[プリントセンター]でプリンタ名をクリックし、[設定]ボタンをクリックして開くことも 
できます。 


6 0 0 


プリンタリスト 


■ 

デフオルトにする 


追加 


削除!設定 t 


〇 


名前 


d 状況 


PX - 7000 

PX - 7000(口ール紙（フチな0, SR )) 
PX - 7000(口ール紙（フチなし）} 


PX - 7000(口-ル紙(長尺）） 


PX - 7000(単！!船 

PX - 7000(単票紙（フチなし） 
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簡单なネットワーク共有 


MacOSX に□—カル馗接）接続されたプリンタを、他の Mac OSX でネットワークプリンタ（共有プリン 
夕）として使用できます。このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプ 
リンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。 



⑦ 

ポイント 


• 以降の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同ーネットワーク 
管理下にある場合の説明です。 

• 以降の説明では、共有するプリンタを接続する Macintosh をプリントサーバ、そのプリンタを利用する 
Macintosh をクライアントと呼びます。 

• Mac 〇 SX と Mac 0 S 8-9 の間ではプリンタを共有できません。 

• プリントサーバとクライアントの両方に、プリンタドライバをインストールする必要があります。 


プリントサーバ側の設定 


〇プリントサーバとなる Macintosh にプリンタドライバをインストールし、プリンタを追加します。 

とず本書4ページ「ソフトウェアのインストール」 


Q [システム環境設定]アイコンをクリックします。 


Q [共有]アイコンをクリックします。 



Dock スクリーン デスクトップマイアカウントログイン屆目 -m H 語琿说 


丄フエクト 

ハードウェア 

(5 〇 羲 _1 :〇 , 

CD と DVD ColorSync キーボード サウンド デイスフレイ マウス 省エネルギー 


イ ンターネツ トと ネツト ワーク 

q ^ m \ m 

QuickTime ィンター丰ット丰ットヮーク 共有 ， 

システム 

# II | 的 # ^ Q 

Classic アカウント スビーチ ソフトウェアユニパーサル 日付と時刻 起超)ディスク 

アップデート アクセス 
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パーソナルファイル 共有 
Windows ファイ ル共有 
パーソナル Web 共有 
リモートログイン 
FTP サービス 
リモート Apple Event 


f 停止） 

ほかのユーザがこのコンビュータに按枝されているフ 
りンタ在使用できないよラにするには、 — 停 it " をク 
リックします。 


チェックします 


ra ； 変更できないよ 5 にするにはカギをクリックします D 

0 [システム環境設定]を閉じると設定は終了です。 

クライアント側の設定 

Q クライアントにプリンタドライバをインストールします。 

が本書4ページ「ソフトウェアのインストール」 

^プリントセンターを開きます。 

#本書6ページ「プリンタの追加」 

0 プリンタの一覧が表示されることを確認して、プリントセンターを閉じます。 

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、 Mac 〇 SX の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 


©00 


プリンタリスト 


CD 


星 ：❿皙 

デフオルトにする I 追加削除設定 


確認します 


Q [プリンタ共有]をチェックします。 

r e 〇_共有_〇 




:國 

II 

0 

a 

すべ T を表示；デイスフレイ 

サヴンド 

丰ツトワーク 

起®ディスク 


コンピュータ名： Macintosh 

Rendezvous S : Macintosh .local 

ネツトワークアドレス： XXX XXX XXX XXX r 爾 集“.) 


J サービス^ファイアウォール f インターネツト [ 


設定を変更するサービスを選択します 

' ~ A ;サービス ' プリンタ共有しています 


PX - 7000 

PX- 7000 ( 口ール紙（フチなし1 MR )) 
PX- 7000 ( 口ール紙（フチな > 

PX- 7000(口ール紙 (MR )) 

PX- 7000 ( 単！!船 

PX- 7000 ( 単栗紙（フチなし }} 


ZA プリンタ共有 


i: 〕 n 〕 n5 
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プリンタの一覧が表示されない場合は、次の手順でプリントセンターの環境設定を確認してください。 

① [プリントセンター]メニューから[環境設定]を選択します。 

② [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 


印刷時のプリンタの選択方法 

クライアントから印刷する時は、以下の手順でプリンタを選択します。 

Q アプリケーションソフトを起動し、[ファイル]メニューから[ページ設定]または[用紙設定]などを選択します。 

画面は 、 Mac OSX 標準のアプリケーション「プレビュー」での例です。 


ファイル 


編集表示ウインドウ 


ベーストボードか*5新規作成 


開ぐ ■ 

器0 

最近使った害類 

► 


閉じる §ew 


保存 

器 S 

別石て保存… 

心 36 S 

害き出し… 


ぺージ設定… 心器 p 


プリント」.. 器 p 

Q [対象プリンタ]リストをクリックします。[共有プリンタ]にカーソルを合わせ、プリンタを選択します。 

リストに表示されるプリンタの詳細については、下記を参照してください。 

#本書12ページ r ①対象プリンタ」 


リストを 
クリックして 

力ーソルを 
合わせて 


設定： 
対象プリンタ ： 

用紙サイズ： 

方向： 
拡大縮小: 



プリ y タリストを編集... 




100 % 


PX -7 G 00 (口ール紙{フチなし、長尺）） 
PX -7 G 00( 口ール紙（フチなし）） 

PX - 7000(口ール紙（長尺）） 

PX - 7000(車票紙） 

PX - 7000(車票紙 <フチなし）） 


—選択します 



0 [用紙サイズ]と[方向]を設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

この後の印刷手順については、12ページの手順6以降を参照してください。 
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MEMO 
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EPSON 


•エプソン販売の ホームページ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
l£2Si http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

籲エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ • 出張修理•保守契約のお申し込み先 
[ 0570-004141 (全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 . PHS 端末 . CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご依頼ください。 


_修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願しヽます。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス (㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900 -0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス ㈱ ホ-ムぺ-ジでご確認ください。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするサービスです。 * 梱包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 0570—090—090 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
卒斤雷竜ノ、社へマ、、依束严くだ、さ，' 

* 携帯電話 ^PHS 端末 ，CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国 • 九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センタ-は365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


修エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問.ご相談に電話でお答えします。 

札幌 (01 1)222 —7931仙台 （022) 214 —7624東京 （042)585— 8555名古屋 （052) 202—9531大阪 (06)6399—1 115 
広島 （082) 240—0430福岡 （092) 452-3942 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土曜日 10:00 〜 17 :〇〇(祝日を除く） 

•購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の 専用 窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

嫌 FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221 —791 1東京 (042) 585—8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359福岡 （092) 452—3305 
籲スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ） 講習会の ご 案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

籲ショールー厶 * 詳細はホ ー ムページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア 新宿 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井 ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア 御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ 御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野 〒399-8201 長野県南安曇郡豊科町南穂高 1115 スワンガーデン安曇野内 
【開館時間】 10:00 〜 18:00( 水曜日、弊社指定休日を除く） 


• 琴梅 QN 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


籲エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ株式会社フリーダイヤル0120—251528でお買い求めください。 

エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tEY コーエフソン株式会社 〒392-8502長野県諷訪市大和 3-3-5 
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□ □ 

2003 / 6/24 

2003 / 9/26 


□ □ □ □ 
□ □ 


• ^cCBXD □□□□□□□□ 
□ □ 

• □□□□□□□□□□□□ 
^cCBXD □□□□□□□ 

• □□□□□□□□ CBQ □ □ 
□ □ □ 

• ^cCBXD □□□□□□□□ 
□ □ 

• □□□□□□□□□□□□ 
^cCBXD □□□□□□□ 

• ^cCBXD □□□□□□□□ 
□ □ 

• □□□□□□□□□□□□ 
^cCBXD □□□□□□□ 

• ^cCBXD □□□□□□□□ 
□ □ 

• □□□□□□□□□□□□ 
^cCBXD □□□□□□□ 








